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EN: Gas assisted injection moulding polypropylene chair, charged with glass fibers. Upholstered front shell in fabric or simil leather
IT: Sedia in polipropilene caricato con fibre di vetro e stampato a iniezione con gas air moulding, scocca frontale imbottita rivestita in tessuto o eco pelle
DE: Stuhl aus glasfaserverstärktem Polypropylen, hergestellt mit Gasinjektionstechnik, Sitzschale an der Oberseite gepolstert und mit Stoff oder Kunstleder bezogen
FR: Chaise en polypropylène renforcé de fibre de verre et moulée par injection à gaz, coque avant rembourrée revêtue en tissu ou simili cuir
ES: Silla de polipropileno cargado con fibra de vidrio y moldeado por inyección con gass air moulding, carcasa delantera tapizada en tela o polipiel   

max 8 pcsmc 0,31
ft³ 10.9

2 pcs

kg 6,5
lb 14.3
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MAtEriAlS
Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAt - SEDuTa - SITz - aSSISE - aSIEnTO

EN: Polypropylene, fiberglass charged, antistatic, UV resistant. Seat molded expanded flexible polyurethane 
         (density 60-65kg/m³), fire-retardant (class 1iM), inner structure in polyethylene, covered with fabric
IT: Polipropilene, caricato fibra di vetro, antistatico, anti-uV . Seduta stampata con poliuretano espanso flessibile 
      (densità 60-65kg/m³), ignifugo (classe 1 IM), struttura interna in polietilene, rivestito in tessuto
DE: Polypropylen, mit Fiberglas verstärkt, antistatisch, anti-uV. Sitz polsterung aus flexiblem Polyurethan (Dichte 60-65 kg/m³), 
        feuerfest (Klasse 1 IM), innere Struktur aus Polyethylen und mit Stoff bezogen
FR: Polypropylène, renforcé en fibre de verre, antistatique, anti-uV. assise rembourrage moulé en polyuréthane expansé flexible 
        (densité 60 -65 kg/m³), ignifuge (classe 1 IM), structure interne en polyéthylène, recouverts de tissu
ES: Polipropileno, en fibra de vidrio, antiestático, anti-uV. asiento moldeo de espuma de poliuretano flexible 
       (densidad 60-65 kg/m³), ignífugo (clase 1IM), estructura interna en polietileno, forrado de tela

tEchNoloGy - TECnOLOGIa - TEChnOLOGIE - TEChnOLOGIE - TECnOLOGÍa 

EN: Gas-air moulding
IT: Stampaggio ad iniezione con gas
DE: Gas-Spritzgießen
FR: Moulage sous injection
ES: Molde de inyección

coloUrS - COLORI - FaRBEn - COLORIS - COLORES

EN: hammered surface
IT: Superficie goffrata
DE: Gaufrierte Oberfläche 
FR: Surface gaufrée 
ES: Superficie microtexturada

FABric - TESSuTO - STOFF - TISSu - TEJIDO

cat. c83÷c89 - c100÷c101 - c110÷c122 - c90÷c95 - D40÷D44

FEEt - PIEDInI - GLEITER - PaTInS - TaCOS

EN: in polyethylene, black or opaline
IT: In polietilene, opalino o nero
DE: aus Polyethylen, opalin oder schwarz
FR: En polyéthylène, opaline ou noir
ES: En polietileno, opalino o negro

mm - in

max 8 pcs
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Claudio Dondoli and Marco Pocci

EN: For more information see finishing legend on the website
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

NE GA BEBi Bl Gi ro Ar



AccESSoriES
accessori
zubehörteile
accessoires
accesorios

code 1391.100___Al

EN: trolley
IT: Carrello 
DE: Wagen 
FR: Chariot
ES: Carrito

rEGUlAtioNS
AND cErtiFicAtES
normative e Certificazioni 
Bestimmungen und zertifikat
normatives et certifications
normativas y certificados

• rESiStANcE tESt - TEST DI RESISTEnza  - TEST zuR BELaSTBaRKEIT - TEST DE RéSISTanCE -     
PRuEBa DE RESISTEnCIa 

EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, l2
EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, l2
EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, l2

ANSi-BiFMA  X5.1-2017/10
ANSi-BiFMA  X5.1-2017/15
ANSi-BiFMA  X5.1-2017/6
ANSi-BiFMA  X5.1-2017/11
ANSi-BiFMA  X5.1-2017/17
ANSi-BiFMA  X5.1-2017/24

• ENViroNMENtAl iMPAct - IMPaTTO aMBIEnTaLE - uMWELTBELaSTunG - IMPaCT DuR L’EnVIROnnEMEnT -     
IMPaCTO aMBIEnTaL

• coMPANy cErtiFicAtioNS - CERTIFICazIOnI azIEnDaLI - unTERnEhMEnSzERTIFIzIERunGEn - 
   CERTIFICaTIOnS D’EnTREPRISE - CERTIFICaCIOnES DE La EMPRESa
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iSo 14001
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

iSo 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

MAtEriAl
Materiale

Kg
WEiGht

Peso

%
totAl itEM

Totale 
articolo

MAtEriAl 
rEcyclABility 
Riciclabilita’ del 

materiale

%
MiNiMUM

rEcyclED At 
oriGiN

Minima riciclato
all’origine

%
rEcyclABlE END 
oF ProDUct liFE
Riciclabile fine vita

prodotto

Steel
acciaio 0,03 0,46 yES 33,2 100

Polypropylene
Polipropilene             4,5 69,20 yES 0 100

Polyethylene
Polietilene

1,41 21,68 yES 0 100

Polyurethane
Poliuretano 0,44 6,77 No 0 0

Fabric 490 g/m
Tessuto 490 g/m 0,12 1,88 No 0 0

TOTAL
TOTaLE 6,5 Kg -- -- 0,2 90,9 %


