
Laja 5424/LU
design  
Alessandro Busana
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Laja table base with die-cast aluminum base in polish finish and steel tube in chrome finish 
Basamento Laja con base in pressofusione di alluminio lucidata e tubo in acciaio cromato / Laja Tischgestell mit poliertem Aluminium-Druckguss  Fußkreuz und verchromtem 
Stahlrohr / Piétement Laja avec base en aluminium moulé sous pression et tube en acier chromé / Pie de mesa Laja con base en fundición de aluminio pulida y tubo de acero 
cromado

MateriaLs
Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• Base - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE 
Ø680 mm, die-cast aluminium
Ø680 mm, pressofusione d’alluminio / Ø680 mm, Aluminium-Druckguss / Ø680 mm, aluminium moulé sous-préssion / Ø680 mm, 
fusión de aluminio

Base Finish - FINITURA BASE - AUSFühRUNg DER BODENPLATTE- FINITION BASE - AcABADO BASE
shiny
Lucidato a specchio  / Poliert / Poli / Pulido

• COLUMn - cOLONNA - SÄULE - cOLONNE - cOLUMNA
tube Ø50 mm, steel
Tubo Ø50 mm, acciaio / Rohr Ø50 mm, Stahl / Tube Ø50 mm, acier / Tubo Ø50 mm, acero

COLUMn Finish - FINITURA cOLONNA - AUSFühRUNg DER SÄULE- FINITION cOLONNE - AcABADO cOLUMNA
Chromed
cromato / Verchromt / chromé / cromado
Chromed treatment complying with the normative Uni en isO 14001
Trattamento di cromatura conforme alla normativa UNI EN ISO 14001 / ordnungsgemäße Verchromung UNI EN ISO 14001 / 
Traitement de cromage conforme à la normative UNI EN ISO 14001 / Proceso de cromado conforme a las normativas UNI EN ISO 14001

CrOss
crociera
Kreuz
croix
cruceta

code  4008Y
450x450 mm, cast iron, sandblasted, epoxy-polyester powder coating
450x450 mm, ghisa, sabbiata, verniciata con polvere epossipoliestere / 450x450 mm, gusseisen, Sandgestrahlt, epoxid-polyester 
pulverbeschichtet  / 450x450 mm, fonte, sablée, époxy à poudre époxy-polyester / 450x450 mm, hierro fundido, arenada, barnizado 
con polvo epoxi-poliéster

Feet
Piedini
gleiter
Patins
Tacos

code 1009
adjustable, 4x Ø20 mm, Polyethylene, silver
Regolabili, 4 x Ø20 mm, in PE, argento / Verstellgleiter, 4x Ø20 mm, Polyäthylen, Silber / Réglables, 4x Ø20 mm, polyéthilène, 
argent / Regulables, 4x Ø20 mm, polietileno, plata

regULatiOns and 
CertiFiCates
Regulations and certificates 
Normative e certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

Conforming to: stability en 1730:2012, par. 7.2 - level 3° en 15372:2008 
conforme alla norma: Stabilità EN 1730:2012, par. 7.2 – 3° livello EN 15372:2008

100% demountable product - 100% recyclable material
Prodotto 100% disassemblabile - 100% materiali riciclabili / Produkt 100% demontierbar - 100% Material recyclingfähig / Produit 
100% démontable - 100% recyclable / Producto 100% desmontable - 100% materiales reciclables

0,040 mc

1pc

7,5 kg Q.ty/pallet

top max
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